
FC-46xl
De-Embebedor Audio HDMI

| HDMI  | HDCP Compliant 

El FC−46xl es un de-embebedor de audio en HDMI de
altas  prestaciones.  La  unidad  puede  de-embeber
audio desde la entrada HDMI o desde la salida HDMI
en el canal de Retorno de Audio a salidas de audio
S / P D I F ,  T O S L I N K ®  y  a u d i o  a n a l ó g i c o
simultáneamente

FEATURES

Máx. Tasa de Datos - Hasta 6.75Gbps (2.25Gbps por canal gráfico)
Cumple HDCP
Compatible HDTV
I-EDIDPro™  Kramer  Intelligent  EDID  Processing™ - Tratamiento  y  procesado  inteligente  del
algoritmo EDID garantizando una operación Conectar y Funcionar para sistemas HDMI
Kramer re-Klocking™ and Equalization Technology - Rebuilds the digital  signal  to travel  longer
distances
Soporta HDMI - ARC, Canales de Audio Sin Compresión en HDMI
Detección Automática de Formato - Digital RGB o YPbPr

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADA: 1 conector HDMI

SALIDAS: 1 conector HDMI, 1 conector audio digital óptico TOSLINK®, 1 audio digital
S/PDIF sobre un conector RCA, 1 audio estéreo desbalanceado sobre un mini
conector 3.5mm

MÁX. TASA DE
DATOS:

Soporta hasta 6.75 Gbps (2.25Gbps por canal gráfico), 1080p @60Hz, 36-bit Deep
Color

COMPATIBLE CON
ESTÁNDARES:

Soporta HDMI, HDCP

CONTROLES: Botón selección fuente de audio

LED INDICADORES: ON, IN, OUT

CONSUMO DE
ENERGÍA:

5V CC, 730mA

TEMPERATURA DE
OPERACIÓN:

0° a +40°C (32° a 104°F)

TEMPERATURA EN
ALMACENAMIENTO:

−40° a +70°C (−40° a 158°F)

HUMEDAD; 10% a 90%, RHL sin condensación

ACCESORIOS
INCLUIDOS:

Fuente de alimentación

Product Dimensions 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H

Product Weight 0.2kg (0.4lbs) approx

Shipping Dimensions 15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43" ) W, D, H

Shipping Weight 0.5kg (1.1lbs) approx


