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Claridad, incomparable 
 
 

 

 XMP-7300 
Dispositivo Web Ultra HD  
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Motor Gráfico Quad-Core  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alto rendimiento que 
satisface la alta calidad  
El mejor rendimiento con un 
excelente ahorro de energía - todo 
ello incluido en un indefectible y 
potente motor gráfico de cuatro 
núcleos.  Independientemente de 
la escala y la complejidad del 
proyecto, sus animaciones se 
mantienen en las mejores 
condiciones permanentemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

True 4K en todo 
momento, cualquier 
formato, cualquier ángulo  

Su contenido nunca será el mismo 
con la tecnología IAdea True 4K.  
Sin limitaciones, sin afectar las 
múltiples zonas y modos de 
visualización.  XMP-7300 te trae 
toda una nueva definición de 4K.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AnyTiles para los profesionales 
que buscan los mejores 
murales de video  

AnyTiles recibió un premio otorgado por 
IAdea integrado en el XMP-7300, con un 
pixelado perfecto y una tecnología 
infinitamente escalable exhibe un 
contorno para los integradores de 
sistemas que requieren el más alto nivel 
de soluciones de murales de video.  



 Velco 

115 mm 

Fotos de Productos y Soluciones de Montaje   

 
Soporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones Técnicas  
 

  Compatible con Estándares 
Abiertos   

HTML5, JavaScript, y CSS Android 4.4  

API 

W3C SMIL para gestión multiplataforma Widgets W3C 

para HTML  

 

  Compatibles con Formato de Video   
 

H.265/HEVC hasta 4K (3840x2160)   

H.264/AVC hasta 1080p (1920x1080)   

MPEG-4 hasta 1080p (1920x1080)   

MPEG-2 hasta 1080p (1920x1080)   

MPEG-1 hasta 1080p (1920x1080)   

VC-1 hasta 1080p (1920x1080)  

 

  Compatibles con Formato de 
Imagen    

 
JPEG 

PNG 

 

  Compatibles con Formato de Audio   
 

MPEG Audio (MP3) 
 

  Funciones Avanzadas de 
Señalización   

 
Puesta en Servicio Remota 

AlwaysOn, AppLock para evitar el acceso no autorizado  

StrongCache para la reproducción continua incluso sin red 

disponible  

 

  Soporta HTML5  
 

Widgets de calendario, reloj, noticias, clima, y la 

integración de páginas Web  

Tecnologías HTML5 incluyendo CSS y Javascript  

Motor del navegador basado en WebKit, igual que los 

navegadores Google Chrome ™ y Apple Safari®   

  Características de Señalización 
Digital   

Diseño de pantalla multizona, superposición PNG 

transparente, y tablero de desplazamiento gráfico 

Auto-play reproduce contenidos programados 

automáticamente tras restablecer la energía   

Recuperación automática de errores con reloj en tiempo 

real integrado WDT con batería de seguridad del reloj 

 

  Gestión de Contenidos  

Programa de Utilidad SignApps Express  

Solución de tercero (licencia opcional)  
 

  Conectividad  

Ethernet Gigabit  

Inalámbrico: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)  

HDMI 2.0 (3840x2160 @60fps) 

Micro USB para ADB USB 2.0 x 2  

3.5 mm salida de audio analógico estéreo salida S/PDIF 

AniBeacon™ (BLE) 

Módulo móvil 3G/4G opcional vía USB 

 
  Almacenamiento Local   

Ranura integrada para Micro SD 8GB/16GB eMMC  

(tarjeta sustituye almacenamiento interno)  
 

  Kit de Montaje   

Soporte de pared incorporado  

 

  Accesorios incluidos  

cable HDMI  

Antena inalámbrica externa Velcro 2dB   

Soportes de tarjetas de Potencia/Micro SD 

  Opciones de ampliación   

Tarjeta de memoria 16GB/32GB micro SD/SDHC  
 

  Adaptador CA  

Entrada: 100-240V, 50-60 Hz, 0.5A Max. 

Salida: 12V, 1.5A 

Sistema de conectores intercambiables de fuente de energía 

con certificación UL/CB/PSE con enchufes US  (Opción de 

conexión UE, UK y AUS) 

 

  Entorno  
 

Temperatura Operativa: -20 a 50°C 

Humedad: 10 a 85% @ 45°C, Choque sin condensación: 

IEC 60068-2-27 Tabla A.1  

(afín ferroviario) 

Vibración: 1.5G @ 5-200Hz, aleatorio 
 
 

  Dimensiones del Producto y Embalaje   

Tamaño: 

143.60mm(W)x 128.13mm(H)x 33.65mm(D) 

5.65”(W) x 5.04”(H) x1.32”(D) 

Peso: 478 g / 1.05 lbs. Tamaño del 

Paquete Individual: 

226mm(W) x 172mm(H) x 89mm(D) 8.89”(W) x 

6.77”(H) x 3.5”(D) 

Tamaño Caja Exterior: 

482mm(W) x 390mm(H) x 245mm(D) 18.87”(W) x 

15.35”(H) x 9.64”(D) 

Unidades por Caja Exterior: 10  
 

  Certificaciones  

CE/FCC/IC 

 

  Garantía  

Limitada 1 año en piezas y mano de obra 

 
 

 

Contacto  
 

Sede Principal IAdea 

3F, No. 21, Lane 168, Xingshan Road Taipéi, 

Taiwán 114 

Teléfono: +886-2-2791-1110 

Fax: +886-2-2791-1170 

Email: Sales@IAdea.com 

IAdea America Corp. 

20 Fairbanks, Suite 170 

Irvine, CA 92618 

Tel: +1-949-305-6489 

Email: US-Sales@IAdea.com 
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